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Troi

Sanierung der Kastenfenster
durch Austausch der Verglasungen
und Einfrasen einer Dichtung
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Informationen

Allgemeine Informationen

Fenstertypologie

Kastenfenster

Invasivitdtsstufe

1T 2 3 4 6

Austausch innere & duBere Verglasung

Denkmalgeschiitzt

Nein

Adresse

Runkelsteiner StraRe, 2, 39100 Bozen

Baujahr | Sanierung

1920er | 2018

Beschreibung

Das Mehrparteienhaus wurde urspriinglich als eines von vielen Wohngebduden fiir die
groRe Anzahl an Eisenbahnbauern errichtet, die zu dieser Zeit nach Bozen kamen.

Bauherr Alexandra Troi

Planer Pobitzer & Tengler Architekten
Fensterbauer Tischlerei Plankl
Fenstersanierung

Sanierungsziel

Energetische Sanierung;
Beseitigung von Luftundichtigkeiten aufgrund verzogener Fensterfliigel

Denkmalpflegerische Vorgaben

Kein Denkmalschutz

Sanierungsmethode

Austausch der inneren Verglasung gegen Isolierverglasung;
Austausch der duBeren Verglasung gegen VSG-Verglasung

Denkmalkompatibilitat

Erhaltung des historischen Fensterrahmens;
Erhaltung des Wolfsrachen im Stulpbereich

ALTBESTAND SANIERUNG
Fenstertyp Kastenfenster Kastenfenster
Innen: einfach .
Verglasun AuRen: einfach Innen: 2-Fach-Isolierverglasung
J J ’ AuRen: VSG-Verglasung
Sonnenschutz Klappldden Klappldden

PLANFenster | Apartment Troi
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Ndhere Beschreibung der Fensterlosung

Beschreibung der Bauart
und Materialien

Larche;
AufRen: Rundbogenfenster; Quersprossen; VSG-Verglasung;
Innen: Isolierverglasung; Edelstahlabstandhalter

Beschreibung der Arbeitsschritte

Ausbau der Fensterfliigel; Restaurierung Fensterstock (bauseits); Entkitten; Sprossen
innen entfernen; Oberflichen behandeln; Glasfalz tiefer frasen; Silikondichtung in
Stockfalz und Wolfsrachen frasen; Isolierverglasung mit Aufdopplung Rahmen innen
einbauen; Wetterschenkel erneuern; VSG-Verglasung aullen einbauen; Beschldge nach-
stellen; verzogene Fliigel begradigen; neu Verkitten; Montage

THERM. DATEN IM DETAIL ALTBESTAND SANIERUNG
Uw [-%1(1,24x1,48m) 2,39 1,05

w
Ugl- %1 5,78/5,78 1,0/5,68
Uf[%] 1,66/1,76 1,35/1,82
8Glas 0,7 0,5

w _
We 21 0,031

w

) [ ] 0,005 0,004
Luftdichtheit Keine Dichtung Einfache Dichtung

Evaluierung

ENERGETISCH

Energiebilanz

495 k‘;”“ Energieeinsparung

DENKMALPFLEGERISCH

Bewertung Denkmalamt

+ Erhaltung Rahmen inklusive Profilen & Proportionen
+ Erhaltung Wolfsrachen

+ Erhaltung Kastenfenster

- Austausch hist. Verglasung

Innovationen

Sanierung eines Fensters mit Wolfsrachen. Erhaltung von stark verzogenen Fensterrahmen.

PLANFenster | Apartment Troi
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Detailzeichnungen

Schnitt Altbestand
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Fotodokumentation Baustelle/Details

1. Stidansicht
Gesamtgebdude saniert

2. Westansicht
mit Apartment im
obersten Stock
Gebdude saniert

PLANFenster | Apartment Troi 5



3. Innenansicht
AuBenfenster

4. Innenansicht
Innenfenster

5. Wolfsrachen
mit Dichtung

6. Wolfsrachen
Gegenstiick

PLANFenster | Apartment Troi
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Simulationsergebnisse Sanierung

Frame Uf computation
1S0 10077-2 (2017) - radicsity Transmittance Uf: 1.64 Wim*K

Uf transmittance Frame width Bf. 12000 mm  Panel width Bp: 190.00 mm
UF = ([®1/4T] - X [UxBp] )/ Bf
Uf = ([15.0951 W/m/ 20.00 *C]-[2.7247 W/ m *K x0.1900 m]-[- x-] )/ 0.1260 m

Simulation with 15010077 panel
. wih 15010077 panel. 7548 WimK
. fiow with ISO10077 panel: 15.0061 Wim

= =

Berechnung des Wdrme-
durchgangskoeffizienten
des Rahmens Uf

Project | Apartment Trct Detat | Rahmen Lrob innen File: | Ranmen Lo, inen E] (Rahmen seitlich und
Client: g Date 20092018 Software: | Frame Simulator - 4,05 839 €45kt —— oben - fnnerer Fensterfld-
gel nach Sanierung)

 and condensation comput:  Linear transmittance y: 0.025 W/imK
oI N : Superficial condensation: 221 mm | -

computation
x Glazing transmittence Ug=2.72 W/m'K  Frame transmittance Uf=1.64 W/m'K

¥ =[Dg/AT] - [UIxBI] -  [UgxBg]
= [15.0061 W/m / 20.00 *C] - [1.6430 W/ m *K*0.1290 m]-[2.7247 W/m?K*0.1800 m]{-*-] Glazing size Bg. 190 mm Frame size B1. 126 mm

g TRk TR ] e L (m T[] MaxT.['C] Av.T.[C] QW] |
oo 500" — 650 [ 3500 Norsh L M7aeE i35k ;nw
6% joeas 50 | 3582 2067 150061
- 1050¢ 100029
14083 28865
Berechnung des langen-
) bezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten des
Randverbundes
Project: | Apartment Tro Detaii: | Ranmen Lr.o,5 innen File: | RahmenLro,uinnen D (Rahmen seitlich und
Cient: - Date 28002019 Scftwars: | Frame Srulator - 4.0.5 b330 645it P oben - innerer Fensterfli-

gel nach Sanierung)

PLANFenster | Apartment Troi 7



Simulationsergebnisse Sanierung

Frame Uf transmittance

1S0 100772 {2017) - radiesity Transmittance Uf: 1.92 Wim*K

Frame Uf transmittance
U = ([@1/AT] - ¥ [UxBp])/ B

U = ([25.2420 W/m / 20,00 °C]-{2 7244 W/m 'K x0.1900 m] [2.7244 W/m 'K x0.1900 m])/0.0920 m |-

Frame length B- 6200 mm  Panel length Bip: 380.00 mm

Project: Apartment Trol Stulp innen

File: -

i

Client: .- 28062018

Frame Simulator - 4.0.5 ba39 B4bit

Frame Simulator

y and condensation comput:  Linear transmittance y: 0.050 W/mK
e Superficial condensation: 446 mm

W computation
=[Py aT] - (UfxEr] - I [UgxBg)]

Glazing transmittance Ug=2.72 W/mK  Frame transmitiance Ur=1.02 W/ miK

Glazing size By 380 mm

'=[25.2420 Wim [ 20.00 °C] - [1.9243 W/ m 3K 0.0920 m]-{2.7244 W/mK"0.1900 m]-[2.7244 W/ mK"0.1900 m]
Boundary table

Frame size Bf: 92 mm

Ll""ll-lT [°C] Max T. l'cl‘M T.['c] OIW’N}
873 13 H.A1E

&(doﬁz‘m’**nz.m 17538 "wm \
12636 9229 11.873 13797 3.9201 !
616 14200 15943 14623 D104

Project

File: -

[]

i

28092019

Software: | Frame Simulator - 4.0.5 b839 6400

Berechnung

des Warmedurchgang-
koeffizienten des
Rahmens Uf

(Stulp - innerer Fenster-
fligel nach Sanierung)

Berechnung des ldngen-
bezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten des
Randverbundes

(Stulp - innerer Fenster-
fligel nach Sanierung)

PLANFenster | Apartment Troi 8



Simulationsergebnisse Sanierung

Frame Uf transmittance computation

1S0 10077-2 (2017) - radiosity Transmittance Uf: 1.60 Wim?K

Frame Uf transmittance

U = ([@f/AT) - X [UxBp) )/ Bf
UF = ([25.1538 W/m / 20.00 °CJ-{5 6818 W/m K x0.1900 m]-[- x-])/0.1210 m

with 1SO10077
| with 15010077 1.2877 WimK
flow with panel ISO1007T 25 1538 Wim

Frame length Bf: 121.00 mm  Panel length Bp: 190.00 mm

Berechnung

des Wdarmedurchgangs-
koeffizienten

des Rahmens Uf
(Rahmen seitlich und

Preject Apartment Trol Rahmon Lr,0 aussen

oben - duRerer Fenster-

[]

Client: . 28092019

Frame Simulator - 4.0.5 b819 640at

fligel nach Sanierung)

 and condensation comput: Linear transmittance y: -0.016 W/mK
e Superficial condensation: 235 mm

¥ computation
= [y AT] - [UrxBr] - E [UgxBg]
W =[25.1538 W/m/ 20.00 "C] - [1.6015 W/ m *K"0.1210 m]-{5.6618 W/ m*K"0.1900 mj-{-*-

Glazing transmittance Ug=5.68 W/m'K  Frame transmittance Uf=1.60 W/ m°K
Glazing size Bg: 190 mm

Frame size BI: 121 mm

patic 16300 1.36] wm- 0.037:

!Lm T[’Q MaxT.['C] |Av.T.['C] O [Wim|

o 17.210 &m yzum |

ers 1m 4545 -as\me
A

Lﬁ_ﬂ_”_lo— 721 12147 ]

Simutation with glazing

| W

Berechnung

des ldngenbezogene
Warmedurchgangskoeff
zienten

des Randverbundes
(Rahmen seitlich und

Prejoct: Ranmon 1,0 ausson

]

oben - duRerer Fensterflii-

i

gel nach Sanierung)

9
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Simulationsergebnisse Sanierung

Frame Uf transmittance

150 10077-2 (2017) - radiosity Transmittance Uf: 1.19 Wim?K

Frame Uf transmittance computation

Ut = ([@1/AT) - £ [UxBp])/ B

U = ([23.5163 W/ m/ 20.00 °C]-{5 4645 W/ m 3K x0.1900 m]-{- x-])/0.1210 m
e

Frame length Bf: 121.00 mm  Panel length Bp: 190.00 mm

Projoct: Apartment Trol Rahmon u ausson

File |- T

Detait:
Client: Date. 28002019

Frame Smmulator - 4.0.5 b330 B4abit Frame Simulator

w and condensation computz  Linear transmittance y: -0.012 W/mK
SO E BT Aoty Superficial condensation: 227 mm

ion
¥ = [P@raT) - (UTXET] - I [UgKBg]
W =[23.5193 W/m/ 20.00 °C] - [1.1926 W/ *K*0.1210 m]-[5.4945 W/m*K"0.1900 m]{-*-]

Glazing transmittance Ug=5.40 W/m*K  Frame tranamittance Uf=1.16 W/ m'K
Glazing size By’ 190 mm Frama size B1: 121 mm

y table
WVI’QLMTLCIW rrca
-ﬁ..i—
(Extern 24265 0062 ”"_‘ 685 223
_m ;g'w o ams Goes
Rsiincreased »oe 4851 ﬂm 13123 32214
R external cavities 7483 0062 lase sz |
with glazing
with. X 1.1760 Wim
fiow with. 5193 Wim
error. 000006
8

Project:

Fibe: -

Frame Simulator - 4.0.5 b339 845

Frame Simulator

Berechnung des Wdrme-
durchgangskoeffizienten
des Rahmens Uf
(Rahmen unten - dulRerer
Fensterfliigel nach
Sanierung)

Berechnung

des ldngenbezogenen
Warmedurchgangskoef-
fizienten des Randver-
bundes

(Rahmen unten -
duBerer Fensterfliigel
nach Sanierung)

PLANFenster | Apartment Troi 10



Simulationsergebnisse Sanierung

Frame Uf transmittance computation
IS0 10077-2 (2017) - radicsity

Transmittance Uf: 2.28 Wim*K

Ut = ([1/4T) - £ [UxBp])/ BS S “3,;,;',’,’."" 15,3626 Vi,

U = ([47.2523 W/m / 20,00 *C]-{5 6818 W/m 1K x0.1900 m]-[5 6818 W/m K x0.1900 m])/0.1030 m % W"an
|Flow efror. 10.000002
[frangies i3

]

Frame length Bf: 103.00 mm  Panel length Bp: 380.00 mm
Project: Apartment Trol Detail: Stulp aussen File: -
Client: - Date. 2680092019 Software: | Frame Simulator - 4.0.5 b839 E4bit

150 10077-2 (2017) - radiosity

 and condensation computz Ljnear transmittance y: -0.031 W/mK
Superficial condensation: 478 mm

w computation
W =[Py AT] - [UxBr] - E [UgxBg|

WE[47.2523 Wim [ 20.00 °C] - [2.2757 W/ m *K"0.1030 m[-{5.6818 W/m*K"0.1900 m]-[5.6818 W/ m*K"0.1900 mf
Boundary table

Frame size B 103 mm

Glazing transmittance Ug=5.68 W/m*K  Frame transmittance Uf=2.28 W/m'K
Glazing size Bg: 380 mm

472523 |
10,0000
69599

?

File: -

i

28092019

Frama Simulator - 4.0.5 b839 B4be

Frame Simulator

Berechnung des Warme-
durchgangskoeffizienten
des Rahmens Uf

(Stulp - duRerer Fenster-
fligel nach Sanierung)

Berechnung des ldngen-
bezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten des
Randverbundes

(Stulp - duBerer Fenster-
fligel nach Sanierung)

PLANFenster | Apartment Troi
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Simulationsergebnisse Sanierung

Linear thermal bridge computation
EN-ISO 10211:2008

Linear transmittance y: 0.0038 WimK

%

Section element
U: 54576 Wim 'K

@ Computation
W= [AT] - F [UxL]
@ = [44.2821 W/m/ 20.00 C| - [2.2103 W/mK]

L1D Computation (2.2103 Wimk)
U1 = 5.4576 WimK x 0.4050 m] = 2.2103 Wik
U -(:::} ..
U4 =[x =

Software: | Mold Simulator - 4.0.5 b830 64bit

Berechnung des langen-
bezogenen Warmedurch
gangskoeffizienten
des Randverbundes
(Sprosse - duRerer Fens-

terfligel nach Sanierung)

PLANFenster | Apartment Troi
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Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
far Verbundfenster (U,,-Wert) - Sanierung

inneres Fenster
thermische Daten

1= 1,35 W/[m?K)  aus Angaben berechnet

U-Wert Direkteingabe Ugi= W/(m3K) (falls bekannt)
Glas Ugy = 1,10 W/(m?3K)
Rahmen Ugy = 1,75 W/(mK)
Randverbund Y= 0,03 W/{mK)
Sprosse Wi = W/(mK)
Abmessungen
Gesamtfenster Brutto-AuBenmaR Ay = 1,96 m? b,1= 1,96 m hy1= 1m
lichte Glasflachen
Scheibe 1 u= 153m? bgia= 1,53 m hgra = im
Scheibe 2 Ag1= 0,00 m? bg 1= m Rezs = m
Scheibe 3 = 0,00 m? bgzy = m hezs = m
Scheibe 4 Agyy = 0,00 m? by = m hgs1 = m
Rahmenflache 1= 0,43 m?
Glasumfang lgs= 6,91 ifm
Sprossen linge lgpa = fm
&uBeres Fenster Uy:= 482 W/(m'K) aus Angaben berechnet
thermische Daten
U-Wert Direkteingabe U,s= W/(m3K) (falls bekannt)
Glas U= 5,68 W/(mK)
Rahmen Ups = 1,82 W/(m2K)
Randverbund Y= 0,00 W/[mK)
Sprosse ‘P‘u = 0,00 W/[mK)
Abmessungen
Gesamtfenster Brutto-Aufenmal 2= 1,66 m? by2= 1,66 m hyz2= im
lichte Glasflachen
Scheibe 1 Apa= 1,29 m? bgz= 1,29 m hgya= im
Scheibe 2 = 000m? bgaz= m hgza = m
Scheibe 3 Agz= 0,00 m? besz= m gz = m
Scheibe 4 Agyy = 0,00 m? bga2= m hgsa = m
Rahmenflache A= 0,37 m?
Glasumfang lgz= 4,58 Ifm
Sprossenlinge l‘,) = 0,17 fm

U-Wert Gesamtfenster

efre-fesr

Sudtirol - Alto Adige

Europdischer Fonds fir regionale Entwicklung
Fonde eurcpeo di sviluppo regionale

U,= 1,05 W/(m%)

AUTONOME | | PROVINCIA
PROVINZ AUTONOMA
BozeN J'RIV DiBoLzZANO
SUDTIROL == ALTOADIGE

EUROPEAN UNION

Berechnung des Wdrme-
durchgangskoeffizienten

des Fensters mit dem

U-Wert Berechnungstool

von PlanFenster

PLANFenster | Apartment Troi
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Simulationsergebnisse Altbestand

Frame Uf computation
1S0 100772 (2017) - radiosity

Transmittance Uf: 1.66 Wim*K |~ __

Frame Ul transmittance
Uf = ({@f/ AT - E [UxBp])/ 81

Frame width Bf: 120.00 mm  Paned width Bip: 190,00 mm

Uf = ([25.8801 W/m/ 20.00 *C]-[5.7471 W/m *K x0.1900 mj-{- x-] )/ 0.1260 m

(Trngies 01
Berechnung des Wdrme-
durchgangskoeffizienten
des Rahmens Uf
Project | Apartmant Trol Detait. | Rahmen Lr.0,u innen Altoestand e |- v (Rahmen seitlich und
Chient: 5 Dale 28002019 | P Mk T bR R ik -_[,] oben - innerer Fenster-
fligel vor Sanierung)

w and condensation comput: Linear transmittance y: -0.011 W/imK
(SOMCTE )= : Superficial condensation: 233 mm

¥ computation
= [@qAT] - [UIBY] - £ [UgxBg]
W = [25.9801 W/m / 20,00 °C] - [1.5552 W/ m *K"0.1200 m]-{5.7471 W/m?K*0,1500 m]-[-*]

Glazing lranymiltance Ug=5.75 W/m'K  Frame Iransmitlance Uf=1.66 W/ n'K
Glazing size Bg: 199 mm Frame size Bf. 129 mm

Simulation with glazing Boundary temperatures
Name L MinT. MaxT.['C] Av.T. a
;“g.“&‘l.:“n_t'cl_ ; ['C] ':am;m f?‘m‘ :
External 21773 1361 598 3721 258801
Adiabate 15700 ] 00288
Rsi increased 16251 |38034
Berechnung des langen-
bezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten des
Randverbundes
Preject: Apartment Troi Detal. | Rahmen Lr,0,u innen Altbestand Fibe: z (Rahmen seitlich und
. 3 ) n - innerer Fenster-
Client: . Date: 280972019 Software: | Frame Simutator - 4,0.5 b330 641t L s O?e € e. enste
fliigel vor Sanierung)

14
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Simulationsergebnisse Altbestand

Frame Uf computation
150 10077-2 (2017) - radiosity

Transmittance Uf: 2.53 Wim?K

Frame Uf transmittance
Uf = ([@I/AT] - £ [UxBp] )/ Bf

UF = ([48.5091 W/m / 20,00 "CJ-{5.7803 W/m 7K x0.1900 m]-[5.7803 W/m *K x0.1900 mj)/0.0620 m

Frame wicth Bf. 9200 mm  Panel wicth Bp: 180 00 mm

Projoct: Apartment Trol

Detail. | Stulp innen Altbastand
Date;

| Frame Simulator - 4.0.5 b839 840it

Frame Simulator

Frame Uf transmittance computation

150 10077-2 (2017) - radiosity

Transmittance Uf: 1.15 Wim*K

Frame Uf transmittance
Ut = ([®t/8T] - X [UxBp])/ Bf

Uf = ([24 1803 W/m ¢ 20.00 *CJ-[5 6818 W/ m *K x0.1900 m]-{- x-])/0.1210 m
e

Frame length BT 121.00 mm  Panel length Bp: 190.00 mm

Project: Apartment Trol

Rahmen u aussen Altbastand

Rahmen u aussen

i

- | Frame Simulator - 4.0.5 339 840t

Berechnung des Warme-
durchgangskoeffizienten
des Rahmens Uf

(Stulp - innere Fenster-
fligel vor Sanierung)

Berechnung des Wdrme-
durchgangskoeffizienten
des Rahmens Uf
(Rahmen unten -
duBerer Fensterfliigel
vor Sanierung)

PLANFenster | Apartment Troi 15



Simulationsergebnisse Altbes

tand

 and condensation comput: Linear transmittance y: -0.010 WimK
RaSSTTRIATU] Sk Superficial condensation: 230 mm

W computation
W= [P AT] - (UrxBI] - I [UgBg)
W= 241803 W/im/ 2000 *C] - [1.1522 W/ m *K*0.1210 m]-[5.6818 W/m?K"0. 1900 m-{-"-]

Glazing transmittance Ug=5.68 W/m*K  Frame transmittance Uf=1.15 W/ m'K
Frame size B 121 mm

Glazing size By: 190 mm

increased 9769 4.176
Rs external cavites 7488 0.064

with glazing

Berechnung des langen-
bezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten des
Randverbundes

(Rahmen unten -

Project. Apartment Trol Detail: Rahmon u aussen Altbestand File: Rahmen u aussen B S =
Client: Date: 28002018 Softwara: | Frame Simulator - 4.0.5 b839 €4bit Friva auEerer. Fensterfligel
vor Sanierung)
Frame Uf transmittance computation .
1S 10077-2 (2017) - raciosity Transmittance Uf: 2.18 Wim*K .
Frame Uf transmittance computation
Ut = ([@1/AT] - £ [UxBa) B I-d-:-ﬂ- ::‘I:;r panel
Uf = ({47.9262 W/m / 20.00 °C)-{5.7803 W/m 'K x0.1900 m]-{3.7803 W/m *K x0.1900 m]}/0.1030 m [CmL el SanaTSOTOT
|Flow eror-
Boundary conditions

Frame length Bf: 103.00 mm  Panel length Bp: 380.00 mm

Berechnung des Wdrme-
durchgangskoeffizienten

Project: Apartment Trol Stulp aussen ARbestand

e B des Rahmens Uf

Client: Date: 28002019

Software: | Frame Smutater - 408 5830 6458 (Stulp - duRBere Fenster-

Frame Simulator

fligel vor Sanierung)

16
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Simulationsergebnisse Altbestand

1S 10077-2 (2017) - radiiosity

w and condensation comput: Linear transmittance y: -0.025 WimK
Superficial condensation: 481 mm

v computation
W= [P AT) - (UxBI) - I [UgxBg)

Glazing transmittance Ug=5.78 W/m'K  Frame fransmittance Uf=2.18 W/ m?K

Glazing size Bg: 380 mm

= [47.9262 W/m / 20.00 °C] - [2.1786 W/m *K*0.1030 m]-{5. 7803 W/ m*K*0.1600 m]-{5.7803 W/ m*K*0.1900 m]

(Name L [men] [Min T_['C] MaxT.['C] Av.T.['C]
nternal 38500 4.332 17446 6348
External 490,46 |1.359 4624 3509
Adiabatic 500 4624 4871 4.708
Rslincreased 174,43 3953 1T 446 11413
Simutation with glazing

W20, with glazing: %:;:3“ WimK
' -

Frame size B 103 mm

Qwim]
404371 |
478263
10,0000
T.4891

Project: Apartment Tro: Detal: | Stulp aussen Altbestand File: Stulp aussen []
Clhont: - Date: 2809/2019 Software: | Frame Simulator - 4.0.5 bB39 E4bit | rras Sicast
Linear thermal bridge computation G

EN-ISO 10211:2008 Linear transmittance y: 0.0047 WimK I @

(7:408.00 mm__ G

w Computation
© = [®/AT] - I (URL]
w = [45.0079 W/m / 20.00 *C] - [2.245T W/ mK]

L1D Computation {2.2457 WimK)
U111 = [5.5450 Wim'K x 04080 m] = 2 2457 Wimi
Uz =[-x]=-
WEB=[-xi=-
UM =[x]=-

Project -

\'Aml'hd

i

28002019

Software: | Mold Simulater - 4.0.5 b330 64bit

Berechnung des langen-
bezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten

des Randverbundes
(Stulp - duBere Fenster-
fligel vor Sanierung)

Berechnung des langen-
bezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten des
Randverbundes

(Sprosse - duRerer
Fensterfliigel vor
Sanierung)

PLANFenster | Apartment Troi 17



Berechnung des Wa

rmedurchgangskoeffizienten

fir das Kastenfenster (Uy-Wert) - Altbestand

inneres Fenster
thermische Daten

1= 4,88 W/(m?K) aus Angaben berechnet

U-Wert Direkteingabe Uy = W/(m3¥)  (falls bekannt)
Glas Ugs = 5,78 W/(mK)
Rahmen Ugy = 1,66 W/(m2K)
Randverbund W= 0,00 W/(mK)
Sprosse Weu1 = 0,01 W/({mK)
Abmessungen
Gesamtfenster Brutto-AuBenmaR As= 1,96 m? by1= 1,96 m hys = im
lichte Glasflachen
Scheibe 1 Agi= 153 m? bpi= 153 m hgy= im
Scheibe 2 Apy= 0,00 m? ym m hgy= m
Scheibe 3 = 0,00 m? bi1= m hgs= m
Scheibe 4 Agey = 0,00 m? byg1= m hggy = m
Rahmenfliche Ay = 0,43 m?
Glasumfang I = 6,91 Kfm
Sprossen linge (T 0,17 lfm
Fensterzwischenraum R;= 0,18 m*K/W
Scheibenabstand 512= 13,3 cm
duBeres Fenster 2= 4,90 W/(m?K) aus Angaben berechnet
thermische Daten
U-Wert Direkteingabe U,2= W/(m3) (falls bekannt)
Glas U= 578 W/mK)
Rahmen Upz= 1,82 W/(m)
Randverbund ‘PI.Z = 0,00 W/(mK)
Sprosse P2 = 0,00 W/{mK)
Abmessungen
Gesamtfenster Brutto-Aufenmal Az= 1,66 m? by 2= 1,66 m hyz = im
lichte Glasflichen
Scheibe 1 = 129m bp2=  1,29m hy12 = im
Scheibe 2 A= 0,00 m? bgzz= m hgzz= m
Scheibe 3 = 0,00 m? bezz= m gz = m
Scheibe 4 Agaz= 0,00 m? Bgaz= m hgqz = m
Rahmenfliche Byy= 0,37 m?
Glasumfang lgz= 4,58 Ifm
Sprossenlinge bz = 0,17 m

U-Wert Gesamtfenster

efre-fesr

Sudtirol - Alto Adige

Europdischer Fonds fir regionale Entwicklung
Fonde eurcpeo di sviluppo regionale

U,= 2,39 W/(mk)

AUTONOME | | PROVINCIA
PROVINZ AUTONOMA
BOZEN | ' DIBOLZANO
SUDTIROL ALTO ADIGE

EUROPEAN UNION

Berechnung des Wdrme-
durchgangskoeffizienten

des Fensters mit dem

U-Wert Berechnungstool

von PlanFenster

PLANFenster | Apartment Troi
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Uberschldgige energetische Bilanzierung
der Fenstersanierung

Abtei
Ahrntal
Aldein
Algund
Altrei
Andrian
Auer
Barbian

Standort:

[Bozen, ]

Ausrichtung: ;?d"!""“'

Stdost/Stdwest

e N
Nordost/Nordwest

Nord

Fensterfiache brutto
Wamedurchgangskoeffizient

grad

Vorhanden:

G Jl.-mm hila:
Verglasung
Rahmenanteil
Saniert Fensterflache brutto
Wamedurchgangskoeffizient
Ges t _,' hla: grad
Verglasung
Rahmenantell

Abtei
Ahmtal
Aldein
Algund
Altrei
Andrian
Auver
Barbian

e

Standort.

Ausrichtung: [mﬁmta'
Sudost/Shdwest
Ost/West
Nordost/Nordwest
Nord

Vorhanden: Fensterfidche brutio
Wamedurchgangskoeffizient
G L ied) arad

Verglasung .
Rahmenanteil

Saniert Fensterfiache brutio

Wamedurchgangskoeffizient
= . e

Verglasung = ~
Rahmenanteil

efre-fesr

Sudtirol - Alto Adige

Europdischer Fonds flr regionale Entwicklung
Fondo eurcopeo di sviluppo regionale

A\‘\l’w -

Uwy =
O6u =
New =
Ags =
Uw; =
965 =
n,=

A'l\‘,v =

Uw, =
9 =
Ny =
Ays =
Uw; =
965 =

r*.l =

Klimadaten fiir den Standort: Bozen
jahriiche Heiztage HT;;= 170 dia
durchsc hnitiliche
Autentemperatur 6= 47°C sm;@
am Heiztag
Nomauien-
temperatur fir 8= -15°C
die Heizperiode
Verschattung ky= 090 - o g
nicht senkrechter =: 5 %=
Lichteinfal ke= 090 - 2y 2
E=3
Verschmutzung ks= 098 — = g £
Ausnutzungsgrad M= 095 - < &
3.32 m* T issionswar ruste Qp,= 521 kWhia
2,39 Wim2K) Strahlungsw am everiuste Qg,= 54 kWhia
07 - solare Gewinne Qg, = 445 KWhia
2% Qpa, = 129 kWh/a jshdicher Verust
3a2m T 55k 3 rluste  Qp,= 220 kWhia
1,05 Wi(m*K) Strahlungsw am everluste Qpr,= 24 KWhia
0.50 - solare Gewinne Qg = 337 kWhia
2% Qu,;= 84 kWhfa jahdicher Gewinn
G bilanz fiir die F jerung Qi = 184 kKWh/a jshriche Einsparung
Solare Gewinne des opaken Rahmenanteils bleiben bei der Berechnung unberucksichtigt.
Klimadaten fur den Standort: Bozen
jahrliche Heiztage HT,;= 179 d/a
durchsc hnittliche
Aulentemperatur 8,= 47°C Slgm?
am Heiztag "
Nomauten-
temperatur flr Be= -15°C
die Heizperiode
Verschattung ky= 090 - e B
nicht senkrechter =| E S
Lichteinfall ke= 090 - § 5 % =
Verschmutzung = 098 - g § g
Ausnutzungsgrad Nu= 095 - =i
3,32 m? Transmissi 3 ruste  Qp, = 521 kWhia
2,39 Wi(m3K) Strahlungsw am everiuste Qg,= 54 KWhia
0.71 - solare Gewinne Qg, = 677 kWhia
2 = 102 kWh/a jihrdicher Gewinn
3,32 m* Trar " Q= 220 kWhia
1.05 Wim*K) Strahlungsw dm everluste Q.= 24 KWhia
0,50 - solare Gewinne Qg = 512 kWhia
2% Quy, = 260 kWh/a jihrdicher Gewinn

Gesamtbilanz fiir die Fenstersanierung  Qui .o = 127 kWh/a jihriche Einsparung
Solare Gewinne des opaken Rahmenanteils bleiben bei der Berechnung unberucksichtigt.

AUTONOME PROVINCIA
PROVINZ AUTONOMA
sozen JINY pisoLzano
SUDTIROL 3~ ALTO ADIGE

EUROPEAN UNION

Gesamtbilanz der
Fenstersanierung mit
dem Berechnungstool
von PlanFenster

(Fenster Ost-/Westseite)

Gesamtbilanz der
Fenstersanierung mit
dem Berechnungstool
von PlanFenster
(Fenster Stidseite)

PLANFenster | Apartment Troi
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